
eco燃費計マニュアル ５．集計
kandyソフト

５．集計

集計画面（初期設定）
検索エリア
・条件

月間集計、年間集計、期間集計から集計条件を
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月間集計、年間集計、期間集計から集計条件を
選択してください。

・日付から
条件の開始日を入力してください。

・日付まで（期間集計のみ）
条件の終了日を入力してください。

・日付変更ボタン
日付設定ダイアログが表示されます。

・検索ボタン
条件で集計をします。

結果エリア
・走行距離走行距離

走行距離を表示します。

・給油量
給油量を表示します。

・燃費
燃費を表示します。
設定で表示を変更できます設定で表示を変更できます。
（km/L,mi/L,MPG,L/100km）

・Co2排出量
Co2排出量を表示します。

・金額
給油金額を表示します。

・単価
単価を表示します。

集計画面（横固定レイアウト使用）
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eco燃費計マニュアル ５．集計
kandyソフト

集計画面（車両登録）
・車名

車名選択で複数車種を切り分けします。
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eco燃費計マニュアル ６．グラフ
kandyソフト

６．グラフ

グラフ検索画面
・条件

最新の10回分、日付条件から10回分、最新の
30回分、日付条件から30回分から選択して
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30回分、日付条件から30回分から選択して
ください。

・日付
検索したい日付を入力してください。

・日付変更ボタン
日付設定ダイアログが表示されます。

・グラフ
燃費グラフ、Co2排出量グラフから選択して
ください。

・検索ボタン
条件でグラフを表示します。

グラフ検索画面（車両登録）グラフ検索画面（車両登録）
・車名

車名選択で複数車種を切り分けします。
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eco燃費計マニュアル ６．グラフ
kandyソフト

燃費グラフ画面 Co2排出量グラフ
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燃費グラフ画面（車両登録） Co2排出量グラフ（車両登録）
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eco燃費計マニュアル ７．設定
kandyソフト

７．設定

設定画面
eco燃費計は簡単に燃費計算ができますが、設定で
カスタマイズすることで細かい設定が可能です。
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・データ初期化
登録されているデータを削除します。

・最終走行距離入力モード
総走行距離の入力での登録サポートをします。

・車両登録
複数車両管理する場合に使用します。複数車両管理する場合に使用します。

・表示設定
燃費表示単位、金額表示単位、横画面設定を
します。

・eco燃費計について
バージョン情報、利用規約、連絡先などを表示
します。します。

最終走行距離入力モード画面最終走行距離入力モード画面
・前回走行距離

総走行距離の起点の距離を入力してください。

・解除ボタン
最終走行距離入力モードを解除します。

・設定ボタン
最終走行距離入力モードを設定します最終走行距離入力モードを設定します。
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eco燃費計マニュアル ７．設定
kandyソフト

車両登録画面
・車名

管理する車両の車名を入力してください。

・種類
管理する車両の油種を入力してください。
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・登録ボタン
車両を登録します。

表示設定
・燃費表示

燃費表示をkm/L、mi/L、MPG、L/100km燃費表示を / 、 / 、 、 /
から選択してください。

・金額表示
金額の小数点以下表示の有無を選択できます。

・画面表示
横固定レイアウトを選択できます。

・設定ボタン
表示設定をします。
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eco燃費計マニュアル ８．バックアップ
kandyソフト

８．バックアップ

バックアップ画面
エクスポート
・エクスポートボタン

エクスポートデータを作成します。
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エクスポ トデ タを作成します。

・出力ファイル名
エクスポートしたファイル名を表示します。

インポート
・入力ファイル名

インポートするファイルを選択します。

・インポートボタン
入力ファイルのデータを登録します。

バックアップファイル削除
・削除ファイル名

削除したいバックアップファイルを選択します。

・削除ボタン削除ボタン
バックアップファイルを削除します。
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